11 メインメニューには次の項目があります。 


接続する機種により設定できる項目が異なります。メニューには設定可能な項目のみが表示されます。 


設定および表示項目 

詳細内容 

操作ぺーシ A 

風向範囲切換 (サブメニュー） 

(メニュー表示方法は^3ぺージ参照） 

部屋のレイアウトに応じた吹出しパターンの風向を設定します。 

審「標準」 • 「左吹き」 • 「右吹き」から吹出しパターンを選択します。 

18 

怏速冷暖 OM/OFF 

室温をすばやく快適な温度にします。 

(マイコンドライ•送風運転の場合を除く。） 

馨快速泠暖運画は、最大30分です。 

20 

省エネ* 

節電チヱック 

(•^8) 

'J'l/ -i— 

消費電力藥 

㈤ 、 3) 

過去の消費電力量を本日•前日 （2 時間単位)、および週 (1 日単位)、 

年 （1 力月単位）で確認することができます。 

21 

C 0 2 排出量 (:※2、 3) 

消費電力量をもとに C 02 排出量を表示します。 

22 


過去に記録していた消費電力量、 C 〇2排出量をすべてリセットします。 

22 

節電設定 

(※ベ4、5、 ’0) 

節電モード 

(※幻 

スマート学習節電(自動）*マニュアル節電(手動）*スケジュール節電 
(手動）のモードで消費電力を制限した運転を行うことができます。 

馨スマート学習節電…実際のピーク電力を予測し、そのピーク電力を 

100%として設定した最大出力 （96) 以下で節電します。は3、フ、 11) 
雜マニュアル節電 • • •定格電力を100 %として設定した最大出力 （ ％ ) 
以下で節電します。 

⑩スケジュール節電…スケジュールにしたがってマニュアル節電と 
同じ動作を行います。（《3) 

23 

最大出力 卩※4、 6) 

最大出力を40〜100%の範囲（5%刻み）で設定できます。 

24 

節電スケジュール 

(スケジュール節電 
モード時)(嵌3) 

馨曜日ごとに4件の節電スケジュールを登録できます。 

※曜日ごとの時間スケジュールに40〜100%の範囲 (596 刻み）で 
最大出力 （ ％ ) を設定できます。 

25 

省エネ設定 

設定温度自動復帰 

コント□—ルパネルの設定温度を変更しても一定時間後に設定した 
vS ^ 戻 \ ます 

_設定時間は30分単位で30〜120分まで選択可能です。 

C 令暖自動運転時は機能しません。） 

28 

設定温度範囲制限 

設定温度範囲を制限します。 

_機種および運転モード;こよる温度範囲の制限が可能です。 

G 令暖自動運転時は機能しません。） 

30 

待機電力低減 

(浓3、8、12、13、 14) 

運転停止中にシステムの特機電力を低減することができます。 

※メニューリストがら設定の有効/無効が選択できます。 

※本機能に対応していないシスァムの場合は表示されません。 

32 

ディスプレイ自動 OFF 

(全シリーズ対応） 

運転停止中にコント□—ルパネルの液晶表示を消すことができます。 

※川分，30分 • 60分- OFF を選択できます。 

33 

換気 

/全熱交換器の、 
k 換気運転設定ノ 

換気量 

「弱」「強」から設定します。 

34 

換気モード 

「自動換気」「全熱換気」「普通換気」から設定します。 

35 

加湿換気 (※〇 

「有効」「無効」を設定します。 

35 

夕づ Y 一 651 疋 

入切タイマ _ 

钃切 タイマー…•運転時に停止させるまでの時間を1時間単位で設定します。 
_入タイマー • • •停止時に運転させるまでの時間を1時間単位で設定します。 

36 

スケジュールタイマー 

㈤ 、 9) 

⑩曜日ごとに5つの動作が設定可能です。 

動作時刻と動作内容を設定します。 

動作内容は〇 N (運転） • 〇 FF (停止）_送風(送風運転） • 

冷房設定潟度(設定潟度で)令房運転）- 

暖房設定温度(設定温度で暖房運転〕より選択可簾です。 

翁祭日および臨時休業など、便利な休日設定が可能です。 

39 

消し忘れ防止タイマー 

運転開始〜停止までの時間を設定します。 

攀設定時圊は1◦分単位で30〜1 8 G 分まで選択可能です。 

雜解除されるまで毎回有効になります。 

44 

サービス連絡先機種名 

サービス連絡先と機種名を表 m させます。 

46 

便利機能 

静音モード 

〈室外ユニット〉 ㈤) 

静音性を優先して運転する時間帯を設定します。 

⑩静音 運転開始〜終了時刻を30分単位で設定可能です。 

47 

表示切換 

(標準表示 • 詳細表示） 

標準表ホと詳細表ホの切換えを行います。 

參表示…標準表示 • 詳細表示 

_詳鈿表示選択…「室温」「外気温」「系続」「表示なし」がつ選祝可能です。 

49 

コントラスト調整 

液晶の濃度の調整を行います。 

51 
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設定および表示項目 

詳細内容 

操作べ ーシ' 

便利機能 

キ ー* □ック 

キ ー□ ックの機能説明を表示します。 

⑩キーロック屮は全ボタン操作が M 効となります。 

51 

言語切換 

コント□ー ルパネルの表示言語（日本語または英語)を切り換えます。 

52 


設定可能な項目の設定状況の一覧を表示します。 

52 

时 aTcj 文疋 

□付。時刻の設定および修正を行います a 

馨時刻は 24 時間表示です。 

馨時計精度は土 30 秒/月以内です。 

_48 時間以内の停電の場合、内蔵のパックアップ電源の働きにより 
時計は動き続けます。 

43 時間を超える停電の場合、再設定が必要です。 

53 

表示説明 

アイコンなどについての説明を表示します。 

54 

故障かな？と 

— v 乎*** 

サービスを 依頼される 
前に 

故障ではない事倒の説明を表示します。 

_サービスを依頼される前にこの内容をご確認ください。 

54 

サービス 連絡先表示 

サービス連絡先の電話番号を表示します。 

55 


※1 機種;こよっては本機能がないもの(一部機能が制限されるもの〕があります。機能の有無については、室内ユニットに付属の 
取扱説明書をご覧ください。 

※之簡易的に消費電力量を算出しているため、電力計などによる計■結果とは異なる場合があります。電力料金の算出や契約電力 
の検討ならぴに法律に基づく温室効果ガス排量の算目的に、本機能は使用できません。 

※ヨ時計設定が必要です。 

※4スマート学習節電時は予測されるピーク電力を100%とし，マニュアル®電 ■ スケジュール節電時は定格消費電力を100% 
として制御します。（使用条件によっては最大出力100%であっても能力に制限ががかる場合があります。快適性優先で使用 
される場合、その時間帯は節電モードを無効にしてご使用ください。） 

スマート学習節電時は、極端な能力低下をさけるため室内の涓度がコントロールパネルの設定温度から大きく外れた場合、 
節電を一時的に解除します。最大出カフ0〜100%の範囲でのご使用をおすすめします。 

※らサーバールームなど人のいない環境で使用される場合、設定渥度に至らない可能性がありますのでご注意ください。 

※〇機種によっては、40%、70%のみの対応となります。 

※フ泠暖自動 • ドライ運転時は、本機能はご使用になれません。 

※已グループ制御時は本機能はご使用になれません。 

※臼集中制御機器(別売品）が接続されている場合はメニューが'表示されないことがあります。 

詳しくはお買上げの販売店にご相談ください。 

※10節電中は電力消費のビークを制限するため、室温が設定温度に至らない場合があります。 

快適性を優先したい場合は節電モードを無効にするか最大岀力を調整して<ださい。 

(サーバールームなど人のいない澴境でご使用の場合は、必ず本設定が解除されていることを確認してください。） 

※”工場出荷時は、冷房運転時「スイング」、暖房運転時「ポジション0」(こなります。 

お好みの風向で使用されたい場合は「風向の設定のしかた」 （ ベージ参照）に従って設定してください。 

※12待機電力低減機能は、対応可能な室外ユニットの組合わせで動作します。 

対応可能機種につきましては、お買上げの販売店にお問合わせください。 

※13待機電力低減機能を有効にするためには、リモコンの設定と室外ユニットの設定が必要です。 

リ モコ ンの設定を有効にしても「室外機の設定を有効にしてください」とのメッセージが出た場合には、お買上げの販売店へ 
設定をご依頼ください。 

※14機器保護のため電源投入後6時間および圧縮機予熱中は待機電力機能に入りません。 


リモコンを併設する場合のメニュー項目の設定について 


1台(ヴループ制御の場合は1グループ)の室内ユニットを 
コントロールパネルと別置きのリモコンで制御する場合、一方を 
主局..他方を従局に設定する必要があります。 

從局に設定すると下記のメニュー項目の設定ができません。 

主局側で設定してください。 


⑩風向範囲切換※ 

⑩スケジュールタイマー 
參消し忘れ防止タイマー 
猶省エネ ■ 節電チェック 

■rSr 2 ； 至巨!三厂し 

囅即辑5又疋 


#節電スケジュール 
馨設定温度自動復帰 
馨設定温度範囲制限 
翁待機電力低減 
參静音モード 


室外ユニット 


室内ユニット 


コント □— ルパネル 


S’ 


リモコン 


※コントロ ールパネルを主局に設定してください C 
從局にすると設定できません。 













































メインメニュー画面で CO 操作のしかた 


圓メインメニュー画面の表示方法 




/P 话 

設定溫度 

28 °c 

〇 ° 

弱 





基本画面 


馨「メニュー/確定」ボタンを押します。 




メインメニ;: 


销エネ • 節霆チ！:ック 
齒ェネ • 筋罨設定 
タイマー設定 
サービス運絡先/機種名 
•凌利機能 


キャンセル：甬圣メニュー：进択 


メインメニュー画面 


_メインメニュー画面が表示されます。 


ボタンの操作方法が表示されます。 



風向範囲切換 


■■風向範囲切換の表示方法 

iiaiSPi 


に 

つ 

い 

て 



[ メインメ ニ：！一 

1/2 | 

微靈 ggr ； r —— 

栏 • 節霞チェック 


浴 エネ* rm * c £3 T 


タイマー設定 


サービス li 絕先.'踺神名 




キャンセル：度るメニ ：! --m 

- 


通常画面 


⑩風向範囲切換の項目は、通常、メインメニューに 
表示していません。 

響「メニュ ー./ 確定」ボタンを*!回押し、メインメニュー画面を 
表示させます;5 

參メインメニュー画面で「メニュ ー/ 確定」ボタンを4移以上 
押し続けます。 

風向範囲切換が表示されます。 



メインメニ：！… 1ノ2 




:忮速浪 liGN . OFF 
芭エネ • 節荖チェック 
爸エネ • 節®ぬ 1 E 
タイマ…说足 
:サービス搜捋先/機稽朽 

:キVンセル：し:るメニ:!…：ぱ识 * 


表ホ画®] 

































風向範囲切換 


風向範因切換 

ユニ*ント No 選択「 風向範囲 

ュニット Me 8H3M 

. 备 □ 

0 # _ つ i ^ 

_ 〆 a \令 

4 s % 

キヤソセル：戻る メニュー：泣 S •< 令 


風向範囡切換 

ユニット No 還析|こ 風向範囡 

ュニット No 


キャンセル：戾るメニュー：没^ 1 令 


泠房 ^ 

TW' 28で 


⑩「黪」ボタンを押して風向範囲を選択します。 
⑩「▼▲」ボタンを押すごとに 



の順に変わります。 


お知らせ 

參画面の風向範囲表示は下記のとおりです。 


ぐ％ 

〇费 # s % ’4 

^ ? % 3 


右：吹き 


〇1 


I ご希望の風向範囲を設定します。 


※設定するユニットについてそれそれ設定してください。 

_「メニュ ー/確定」ボタンを押すと基本画面に戻ります。 

⑩エアコンの設置場所にあわせて風向範囲を設定してください。 
設疆壩所によっては、壁面に風向が沿う場合があります。 

※節電対応シリーズで暖房蓬転時にスマート学習節電モードを ON に 
した場合、泠風感をさけるために風向がいったん「ポジション0」と 
なります。 

風向範囲変更などにより、ポジション0以外の風向で使用されたい 
場合は、「風向の設定のしかた」 （ 彳 12 )ページ参照)の設定でご希望 
の風向に変更可能です。 



11風向範囲切換の操作方法 
風向範囲切換の設定方法 



，メインメニュ—画面で「」ボタンを押して pfifiiElli 
を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを抨すと、風向範囲切換画面が 
表示されます。 


※同時運転マルチの場合、据付時にリモコンをつけてそれぞれ 
設定すると変更可能です。 

ク''ループ接続しているリモコンの場合、ユニット Nc . で最大16台 
•、〇〜 15) まで設定可能です。 




矽 れ番墨4 


i 14 










































操作方法 


操作方法 



快速)令_について 

快速冷暖室内ユニットの風量を自動でコント□ールし、室.外ユニットの能力を.上げて、すばやぐ快適な室温こします。 

靡風量表示が消灯し、風量切換ができなくなります。 

馨送風 • マイコンドライ運転の場合は設定できません。 

⑩怏速泠暖運転は最大30分閏運転し、自動で通常運転に戻ります。 

❿運転切換を行ったときも、通常運転に戻ります。 

馨暖房運転時、風量がアップし、通常より吹出温度が低くなる場合があります。 

お好みに合わない場合は、解除してください。 


快速合繫〇 N/OFF 


快速)令8岩〇 N/OFF 


⑩「冷房」「暖房」または「自動」で運転中に、 

メインメニュー画面 （ ^ 8 ) ページ参照)を表示させます。 

_メインメニュ_画面で「 V 矗」ボタンを押して 
贈遞_11851 を選択します。 

「メニュー/確定 j ボタンを押すと、基本画面に戻ります。 
參基本画面に通知メツセージ『快速泠暖 j が表示されます。 
快速冷暖が ON になります。 






⑩基本画面に i 快速泠暖』を表示中にメインメニュー画面 
( ページ参照)を表示させます。 

參メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して 
を選択します。 

「メニュー/確定 j ボタンを押すと、基本画面に戻ります。 
⑩基本画面から通知メッセージ『快速泠暖』が消えます。 

⑩快速冷暖が OFF になります。 




省エネ • 節®チェック: 
治'ェネ.節锯設定 
タイマー段定 
サービス湧輅先パ孩種答 


快速冷暖 OFF 


/!□居 

^~~ 


2B°c 


省エネ ■ 節霖ヂェ，ク 
镗エネ， mmim : 
タィマー設定 
サービス連絡先/楗種名 
麵臟 


圍快速冷塍 ON 
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省エネ*節電チェック 


_消費電力の表示方法 

iMSMM 



益 メインメ ニ：！一 

1/2 i 

：；：；： 忮通冷暖 GN ノ OFF 

響 

1省エネ■節電設定 
_ タィマ，賴 
；：；：；：；サービス 連絡先/ H 種名 
：!!便利機能 


半 v ンセ儿■:戻るメニ n— : 遺択 

|_議 


馨「メニュ — / 確定」ボタンを1回押し、メインメニュー画面を 

- V v * a. =*. 

我 菜 j 。 

參メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して 
■羅丽瞒 ， 霸 獨 を選択します。 
r メニュ ー /確定」ボタンを押すと、 

省エネ • 節電チ X ック画面が表示されます。 




後!:ネ•節電チェック 




C02 排出思 

データオールリセット 


キャンセル：汊るメニ；)一: a 択令 


•省エネ • 節電チェック画面で「▼▲」ボタンを押して、 


消費電力量 


を選択します。 


「メニュ ー /確定」ボタンを押すと、消費電力量画面が 
表示されます。 





!消费電力 S 


20 

今日 

合 i 寸 

kWh 


40.0KWh 


； ] ； 

敢大出力 


1 L . 

85% 

0 6 1218 j 

1 

キャンセレ：茂る S 



合計 

40.0 kWh 
最大出力 
85% 


_消費電力量画面で r 螭黪」ポタンを押すと、 

卩>今日4~>昨日1週間(今週）4~~> 

___1週間(先週） el 年(今年: H - M 年(昨年)1 

の電力量グラフが表示されます。 

參「▼▲」ボタンを押すと、電力量を表示する時間帯 
(今日*昨日）、曜日、月、それらの合計を選択できます。 
時間帯(今日 • 昨日）： 2時間ごと • 合計 
曜日 :日曜日〜土曜日*合計 

CZ3 V A CZ3 ^ 〇 C3 

月 -1月〜12月，06 1" 

※最大出力は節電設定が有効な場合のみ表示されます。 




® 簡易的に消費電力を算出しているため、電力計などによる計測結果とは巽なる場合があります 












































崧エネ.節電チヱッウ 
:消費電力 I 


mmm C02 排出 1 

TK.g 24 時間約 39. 8kg 

mQ 24 m% 64. 5kg 

前々 8 24 時間約 65.Iks 


參メインメニュー画面から省エネ*節電チ x ック画面奄 
表示させます。 

(わペ-ジ麵 

_省エネ • 節電チ I ック画面で「¥矗」ボタンを押して、 

を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、 C 02 排出量画面が 
表示されます。 




■タォー■ル 


操作方法 



テータオールリセツト 


-:皤定 


窖エネ • 筋翟データ 
オールリセツトしますか？ 


i ■■"ルリセツト I 


いいえ 


データオール y セツト 


審データオールリセット画面で「碡黔」ボタンを押して、11111を 
選択します。 

「メニユー/確定 j ボタンを押すと、省エネ’節電チ エックの 
データを すべて リセット して基本画面に戻ります。 




雀エネ •節電チ ：£、ンク 
消費霉力1 
C 02 排出蘼 


キャンセル：度るメニュー： at 1 ? 


鬱メイン メニュー 画面から省エネ • 節電チェック画面を 
表示させます。 

ぺージ参照） 

•省エネ • 節電チェック画面で 「 TJU ボタンを押して 

を選択します。 
「メニュー/確定 J ボタンを押すと、設定確定画面が 
表示されます。 



運転について 















































省エネ • 節電設定 


_節電設定 

節電設定画面の表示方法 


操作方法 




_ r メニュー/確定」ボタンを1回押し、メインメニュー画面を 
表瓜させます。 

•メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して 
を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、 

省エネ • 節電設定画面が表示されます。 




_省エネ • 節電設定画面で「▼▲」ボタンを押して、 
顯__■ を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、節電設定画面が 
表？]^されます。 




節電モードの設定方法 

節電中は電力消費のピークを制限するため、室潟が設定潟度に至らない場合があります。 

-快適性を優先したい場合は節電モードを無効にするが最大岀力を調整してください。 

(サーバールームなど人のいない環境でご使用の場合は、必ず本設定が解除されていることを確認してください。） 


翁 節電設定画面を表示させます。 （本べ-ジ上参照） 

⑩節電設定画面で「▼▲」ボタンを押してを 
選択します。 -一 f 〇 1— 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、節電設定モード設定画面 -_ _ 

が表示されます。 ( 一- 


節電モード設定画面で「▼▲」ボタンを押して、 




c ~ ) 


マニュアル節電スケジュール節電スマート学習節電 


中から選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、設定確定画面が 
表示されます。 

※設定可能なモードのみ表示されます。 

※泠暖自動 ■ ドライ運転時は、スマート学習節電機能はご使用に 
なれません。 

※暖房違転時にスマート学習節電モードを〇 N にした場合、 

冷風感をさけるために a 向がいつたん「ポジション〇」となります<： 
ポジション〇以外の風向で使用されたい場合は、 

「風向の設定のしがた」 （ ぺージ参照)の設定でご希望の 
風向に変更可能です。 





























































-: mR 


節®スケシュール 


節墨;モード 


節職定 


⑩節電設定画面を表示させます。 ページ参照） 

⑩節電設定画面で「▼▲」ボタンを押して 歸 gag 護 in を 
選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、最大出力画面が 
表されます。 




_スマー ト学習節電は、前日の負荷が6予測した ピーク 電力を基準としているため、消費電力量が 
増減する場合があります。 

⑩極端;こ運転率の低い環境下においては学習データが更新されません。 

•スマート学習節電中の風向制御は工場出荷時、冷房運転時「スイング」、暖房運転時「ポジション0」 
になります。（お好みにじて任意の風向設定が可能です。） 


最大出力の設定方法 


※スマート学習節電時は、極端な能力低下をさけるため、室内の溫度がリモコン設定温度から大きく外れた場合、 
節電を--時的に解除します。最大出力70〜100%の範囲でのご使用をおすすめします。 











































































省エネ • 節電設定 



節電設定 _ .. ! ⑩ 最大出力設定画面で 「▼贏」 ボタンを押して 

から iiM の中で邏大出力を選択します。 

最大出力は5?名刻みで設定できます。 

※最大出力100%は定格時の岀力となります。 

蘇- n ~~~「:| 実際には周2環境の影響などにより定格値以上で運転する場合が 

あるため、1 0 G % で設定しても a 力に簡裎がかかります。 

制限をがけずに通常の運転を行わせたい場合は， 

「鵠 (左-節電)」ボタン （（ 5 $ページ参照)を押して節電を無効に 
してください。 

※接続する機種により EHB の設定しか選択できない場合が 
あります D 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、設定確定画面が 
表示されます。 




參設定確定画面で「◄夢」ボタンを押して、101を選択します 
「メニュー/確定」ボタンを押すと、節電設定の最大出力を 
確定し、基本画面し民ります。 



節電スケジュールの設定方法 


MW 操作方法 M 




⑩節電設定画面を表示させます。 （ ^ ページ参照） 

_節電設定画面で「▼▲!ボタンを押して nwaaiggii を 
選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、節電スケジュール画面が 
表示されます。 

※節電モードが「スケジュール節電」に設定されていないと、 

『節電モードがスケジュール節電以外に設定されています。』が 
表示されます。 r スケジュール節電」に設定してください。 




⑩節電スケジュールを設定するには時計設定が必要です。 


⑩時計設定をしていない場合は左記のような画面が表示されます。 


「^►」ボタンを押して® g を選択し、「メニュー/確定」 
ボタンを押します。 

年(西暦）•月*日と現在時刻を設定してください。 

(時計設定（ 53 $ページ参照） 






























































節電スケジ 3 —ル 

時刻 

黾大出力 

芊ャン fe . i レ：戾圣メニュー 



參節電スケジュール設定画面で設定したい薩□をボタンを 
押して選択します。 





1餡承スケジユ-.•ル 

睽到 

Baa 日 驟 

费大出力 

キャン&レ-度るメニ1- 



I 節電スケジュール i 


m\ 黾大岀力 

；;日曜日 

12 個 

キ？ンセル：崁る: 

メニ:！一：设定 < 令 


參次に選択した曜日の時刻と最大出力を設定します。 

_「◄►」ボタンで反転表示を移勤させて「▼▲」ボタンで時刻を 

故疋し法3 〇 

「▼▲」ボタンを押すごとに1時間または1分間ずつ進みます。 
押し続けると連続で進みます。 



PI 

く 

' 9 ^ ?, 



節罨スケジュール 

關 

處ス出力 

BBMB 12:00 

驪 

キャンセル： 茂る メー；)一 

涵 :: 


1 節罨スヶシュール 

時刻 

日曜日 12 :( X3 

黾大出力 

キャンセル：辰る メニュー 

:縱 〇 


節電スケジュール i 

_ 

黾;X出力 

B\iUB 12:00 

%% 

16:00 

： 

キャンセル ‘. K るメニ）一 

:•段定 


節電スヶシ'：1 

—ル 



esfci 

甚大出力 

tioyu 

12:00 ' 

75% 


16:00 

- 


23：00 ' 


1キヤ V セ.レ：茂る メニ]—; 



げ螭►」ボタンで反転表示眘移動させて「▼▲」ボタンで 
最大出力を選択します。「▼」ボタンを押すごとに 

B 設定を継続します。（変更しない） 





設定を解除します。 

5 %刻みで設定できます。 


の順に変わります。 

最大出力は5 %刻みで設定できます。 

※接続する機種により圔 IS !H H の設定しか選択できない 
場合があります。 

※最大出力10096は定格時の， i 力となります。 

実際には周诏澴境の影響などにより定格値以上で運転する場合が 
あるため、1〇〇 %で設定しても出力に稆限がかかります。 

制限をがけずに通常の運転を行わせたい場合は、節電スケジュールで 
國1を設定するか，基本画面で「◄(左_節電)」ポタン(〇ペ-ジ参照） 
を押して節電を無効にしてください。 


(1 )75%の最大出力を設定する場合 
⑩「▼▲」ボタンで、を選択します s 
5%刻みで設定できます。 


(2) 設定を継続させる場合 
⑩ポタンで、□を選択します。 


(3) 節電設定を解除する場合 
⑩「▼▲」ボタンで、 ron を選択します, 








D 


運転について 


26 



























































省エネ • 節電設定 


最大出力 
: 7级 

OFF 


メインメ ニ；！一 1/2 : 

ON/OFF 

卓エネ • 節電チェ*！.•ク 
y : 卞■画: 

タイマ， Si :’ 

サーヒス滂絡先/进禮名 
翻職 


_「メニュ ー/ 確定」ボタンを1回押し、 

メインメニュー画面を表示させます。 

_メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して 
を選択します。 

「メニュ ー /確定 j ボタンを押すと、 

省エネ*節電チ I ック画面が表示されます。 





國少丁 +ミ a » 中 

省エネ設定画面の表示方法 


消蕎箄力や電気代を抑えるため, 
能力をを眼した運転をします. 
節電ホタンを仲すことて設定の: 
芎効辑劾を切換えます. 



節•霉設定 


⑩節電設定の機能説明文が表示されます。 


一 . -MR 


節猱モード 
81 大出力 

節雷スケジュール 


節電設定 


_節電設定画面を表示させます。 ページ参照） 

參節電設定画面で「▼▲」ボタンを押して _1匿爾〗111 を 
選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。 


設定の機能説明確認方法 


節 


-：mw 


投定を 61 定しますか？ 

1111いいえ 


鏞設定確定画面で「◄►」ボタンを押して、_を選択します。 
「メニュー/確定」ボタンを押すと、節電スケジュール設定を 
確定し、基本画面に戻ります。 






_時到 霰大出力 

12:印 7B % 

16:00 - 

23:03 OFF 




節盂スケジュール 


H まかの曜日を設定したい場合は「◄►」ボタンで曜日を 
反転表示させ、「▼▲」ボタンを押して曜日を変更してから 
同様の手順でスヶジュールを設定してください。 

※前日の設定をコピーしたい場合は曈日を選択後、 
r 運転切換」ポタンを押すと前日の内容がそのままコピーされます。 


⑩すべての曜日の設定が完了したら「◄►」ボタンで_日を 
反転表示させ「メニュー/確定」ボタンを押します。 

設定確定画面が表示されます。 






::〇〇88 

一多2 6 3 

11 2 

































































条件設定(暖居時) 


菜件設定（汸居時) 



設定湿 度自動復帰 

正怒 S が 


本 T ンセル：戾るメニ:！一:? S -定 4令 ► 


げ◄►」ボタンを押して設定温度を選択します。 

設定溫度は「矗」ボタンを押すごとに rc ずつ上がり、 

「▼」ボタンを押すごとに rc ずつ下がります。 

押し続けると連続で変わります。 

設定範囲は下記のとおりです。 

(設定潟度）冷房時20〜 35°C/ 暖房時15〜 30°C 
I ご希望の時間と温度を選択後、 r メニュー/確定」ボタンを 
押します。設定確定画面が表示されます。 


說定混 度笆勤復帰 …— 
沒定本 •確足しま？か？ 


I 醫 B いいえ 


キャンセル：戾 S メニ:!一：確定 


⑩設定確定画面で「碡►」ボタンを押して_を選択します。 

「メニュ ー /確定」ボタンを柙すと設定温度自動復帰の設定を 
確定し、基本画面に戻ります。 







冷房設定溫度か 

E 3 25 

分後に n c に戾る 


定遄度0動遊帰 


げ婣►」ボタンを押して設定時間を選択します。 
設定時間は「▼▲」ボタンを押すごとに30分単位で 
設定できます。 

設定範囲は下記のとおりです。 

(設定時間）30〜120分 



設定濂度自動復册 

有纪無効設定 


粲件設 s mm ) 
◊機能説明 


キ TV セル：メニ〕一 ： jj 


參設定温度自動復帰設定画面で「▼▲」ボタンを押して 
を選択します。 

「メニュー/確定 j ボタンを押すと、榮件設定画面が 
表示されます。 



※暖房の場合は、 


を選択します。 



設定温 S 範茗哭.艰 
不在時俘 It . 

不在明逭エネ道転モード 
窄機逛力 a 減 
ディスプレイ自 IfiOfT 


省エネ設定 


驂省エネ設定画面を表示させます。 ページ参照）_ 

傷省エネ設定画面で「▼▲」ボタンを柙して ii 壤讀議11 
を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、 

設定温度自動復帰設定画面が表示されます。 




設定温度自動復帰 

条件設定(冷房時）（暖房時)の設定方法 

※自動運転時は機能しません。 


不茌睬停止 

不在的省: t ネ逆軺モード i 

mmr^m 

ディスプレイ sidoff : 


谨エネ設定 


-a - :通択: 


制.:ぶ.. 


滋エネ • 節電設定 


⑩省エネ•節電設定画面で「▼▲」ボタンを押して、 
を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、節電設定画 
表示されます。 


面が 



省エネ • 節電設定 


28 







































省エネ • 節電設定 


設定した時間*温度は変えずに設定温度自動復帰(冷房時）（暖房時)を 
無効または有効にする方法 





設定潛 / is 勤遼嫌 


笼竹設定（泠1時） 

癸件設定 C 3 j | 湧時） 

伽職明 


キャンセル：戾3 メニユ ー: 通択 

- 


參設定温度自動復帰設定画面を表示させます。 

( 6 ペ-ジ参照） 

春設定温度自動復帰設定画面で「¥▲」ボタンを押して 


有効/無効設定 


を選択します。 


r メニュ ー/ 確定」ボタンを押すと、有効無効設定画面が 
表示されます。 





•有効/無効設定画面で「▼▲」ボタンを押して園!を 
選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、冷房時の 
有効/無效設定画面が表示されます。 

※暖房時は、 IM を選択します。 






冷房 


:：;:有尥/無効設定 


mu 


貉:::本ヤンセル：庚るメニュー：設定 

- 


•冷房時の有効/無効設定画面で、「▼▲」ボタンを押して 
Hi のどちらかを選択します。 

選択後、「メニュー/確定」ボタンを押すと、設定確定画面が 

ZZ 1 -V rfc 

w 41 3*^ 9 o 





設定離自動復潘 _ 

設定を確足しますか7 

いいぇ 


キャンセ.レ：戻るメニ a —: 5 f 定 


⑩設定確定画面で「◄►」ボタンを押して_を選択します。 
「メニュー/確定」ボタンを押すと、 

設定温度自動復帰(冷房時)(暖房時)の有効/無効を確定し、 
基本画面に戻 y ます。 






pc | 設定温度自動復帰の機能説明確認方法 


liBil 



麵 f !?. 

角幼/無効設定 
菜件設定（冷®時）; 
榮件設足 mmrn \ 


シ臟酬 


キャンセ.，し：*るメニュー：遼枳 令 


❿設定温度自動復帰設定画面を表示させます。 

ページ参照） 


馨設定温度自動復帰設定画面で「▼▲」ボタンを押して 

を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。 


令機能説明 




設定混度自動復佛 __ 

一法:時間浚に元の沒:£溫值： 
c 误リま？.自動モード遛択丨 
時は搿动で？* 

キャンセル：戾圣 


響設定温度自動復帰の機能説明文が表示されます。 





































































設定温度範囲制限 

条件設定(冷房時）(暖房時)の設定方法 


操作方法 


自動運転時は機能しません。 



心 . 辱 S3PISI 晚 

泠3設 saa 冬 


28 〜 E3 


響省エネ設定画面を表示させます。 （ t 〗 ページ参照）_ 

⑩省エネ設定画面で「▼矗」ボタンを押して^ 

を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、 

設定温度範囲制限設定画面が表示されます。 


馨設定温度範囲制限設定画面で「ボタンを押して 
を選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを押すと、条件設定画面が表示されます c 


※暖房の場合は、 


条件設定(暖房時) 


を選択します。 


⑩設定温度範囲制限を設定します。 
r 螭►」ボタンを押して下限温度を選択します。 

設定温度は「▲」ボタンを押すごとに rc ずつ上がり、 
「▼」ボタンを押すごとに1 ° c ずつ下がります。 

押し続けると連続で変わります。 


參「 ◄ 畛」ボタンを押して上限温度を選択します。 

設定温度は「▲」ボタンを押すごとに rc ずつ上がり、 

「▼」ボタンを押すごとに1 ° c ずつ下が y ます。 

押し続けると連続で変わります。 

(設定潟度)令房時)下限 20°C 上限35で 
(設定潟度暖房時)下限'151上[瑕 30°C 
※下限、上限とも親機の室内ユニットからの指定設定です。 

® 下限、上隈温度を設定後、「メニュー/確定」ボタンを押します。 
設定確定画面が表示されます。 



參設定確定画面で「碡►」ボタンを押して HI を選択します。 
「メニユー/確定」ボタンを押すと設定温度範囲制限の設定を 
確定し、基本画面に戻ります。 
























































































































省エネ • 節電設定 


設定した温度は蜜えずに設定温度範囲制限(冷房時）(暖房時）を 
無効または有効にする方法 


操作方法 




_設定温度範囲制限設定画面を表示させます。 

(3 ペ-ジ参照） 

❿設定温度範囲制限設定画面で「▼▲」ボタンを押して 
を選択します0 

「メニュ ー /確定」ボタンを押すと、有効/無効設定画面が 
表示されます。 





⑩有効/無効設定画面で「▼▲」ポタンを押して^ H を 
選択します。 

「メニュー/確定」ボタンを钾すと、冷房時の 
有効/無効設定画面が表示されます。 

※暖房時は、 mi を選択します。 




•冷房時の有効/無効設定画面で、「▼▲」ボタンを押して 
涯靈 n _ のどちらかを選択します。 

選択後、「メニュー/確定」ボタンを押すと、設定確定画面が 
表示されます。 


⑩設定確定画面で r 婣 ► 」ボタンを押して jgiis を選択します。 
「メニュー/確定」ボタンを押すと、 

設定温度範囲制限(冷房時)（暖房時）の有効/無効を確定し、 

Tjkr ~ rgni ~ 1"- | B ホ 

S 伞画 Elk 辰リ忒 1 。 



設定温度範囲制限の機能説明確認方法 



I 設定溫度範囲制限設定画面を表示させます。 

(6 ベ-ジ参照 ） 

I 設定温度範囲制限設定画面で「▼▲」ボタンを押して 

を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。 


I 設定温度範囲制限の機能説明文が表示されます。 




























































